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Wintergarten

Natur hautnah erleben.
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DER WINTERGARTEN ULTRA - WARM
_—

DACHSYSTEM SCHILLING 1000+

ENERGIESPARSAMKEIT

Einer der warmsten Systeme zuganglich in Europa.
Dank der Verwendung von modifizierten
Thermo-Trennblatter und zusatzlichen
Warmanlagen, hat man sehr gute
Isoliereigenschaften erhalten. Hervoragenden und
dichten Schutz vor dem Wind sichert das
Fertigungsprofil. Es ist ein System Isolierten
Dachkonstruktionen fir den ganzjdhrigen Bau der
Wintergarten mit RuUcksicht auf die neuesten
Standards fur Energiesparende Bauelemente
gemald der deutschen EnEV.

MODERNSTES DESIGN

Eitihlan dia Standacds Die besondere Eigenschaft ist das modernste
fur energiesparende - . .
e~ Aussehen der innen und aullen Fertigungsprofile.

EnEV Die Rinne charakterisiert sich mit asthetischer
halbrunder Form.

KOMFORT UND BEQUEMLICHKEIT

Isolierbare Stltzsaulen kann man zusatzlich starken durch die Verwendung von Stahleinlagen. Das erlaubt den breiten Ausbau der
Dachkonstrukion. Méglichkeit der Bebauung bis 6000 mm ohne Verwendung der Stltze-Stahlkonstruktion. Verbesserte Statik sichert
grollere Abstande zwischen den Stlitzen. Die Konstruktion ist einfach in der Montage - sie besitzt das Rinne-Profil mit Montagel6chern und
Moglichkeit einer Wandmontage.

SYSTEM DER SENKRECHTEN WANDEN MB 86

MB 86:

Us ab 0,57 W/m’K

FlGgeltiefe sogar bis 86 mm
Standard - Packet 3 - Scheiben
Hohe Festigkeit der Profile

Breite Thermoplatten mit neuer Form

Dichtungen (bei der Glasscheibe und die Zentrale) gemacht aus EPDM
Méglichkeit Verwendung des Aero-Gels - Material mit hoher Thermoisolierung

KOMFORTABLE BEILAGEN
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DER WINTERGARTEN WARM
_—

DACHSYSTEM SCHILLING 2100

DAS BESTE PREIS-LEISTUNGS-VERHALTNIS

Dachsystem fur Teilerwarmten

Sommer-Orangerien. Die Verwendung der hohen

Thermoisolierten Platten ermaoglichte sehr gute

UL LN E Isoliereigenschaften zu erhalten. Stitz-Saule

@ zusatzlich Thermoisoliert. Meistens verwendetes

System mit Thermotrennwand - hohe Qualitat beim
gunstigen Preis.

EINFACHE MONTAGE

. /A Aluminium - Dachkonstruktion ist einfach und
sicher bei der Montage. Einfache einteilige
Befestigung an die Wand und die Rinne,
=i unkompliziertes Schneiden von Profilen im rechten
Winkel unabhangigvon der Dachneigung.
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Die Stahlprofile sind innen der Aluprofile versteckt.

Die Oberflachen, gemacht aus Aluminium, sind glatt,
einfach in Erhaltung und bestandig gegen die Wirkung von atmospharischen Bedingungen. Zusatzlich ihre Bemalung mit der Technologie
Decoral (Holzstruktur) Eloxal veredelt die Oberschicht. GroRe Wahl von individuellen Dachformen und Madglichkeit verwenden
verschiedene Materialien um unterschiedlichen Dicken.

SYSTEM DER SENKRECHTEN WANDEN MB 70

MB 70:

Ur ab 1,0 W/m?K
Moglichkeit der Verwendung von speziellen Isolieranlagen

Hohe Profilfestigkeit

Meistens verwendetes System
Dichtung EPDM - der synthetische Kautschuk

Mdglichkeit von Bau Zweifarbigen Konstruktionen

Moglichkeit zu verglasen bis 51 mm

Méglichkeit der Verwendung des Fensters mit verstecktem Fltgel
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DER WINTERGARTEN UND DIE ABDACHUNG

DACHSYSTEM SCHILLING 3000

Erlaubt nach

DIN EN ISO

9001 - Regelwerk

UNIVERSELLE VERWENDUNG

System erschafft mit dem Gedanken an
Terrassenabdeckung, Parkplatzen, Eingang zu
Gebauden ohne Verwendung von Thermoplatten
in den Profile. Die Verwendung der Abdachung
Schilling 3000 wird sie auf die Wetterbedingungen
nicht abhangigen, sie schiitzt vor dem Nieselregen,
Wind oder fallenden Blattern.

EINFACH BEIM ERHALTEN UND DER MONTAGE

Die Alusysteme sind dsthetisch und stabil. AuBerst
widerstandsfahig auf unginstige
atmosphdrischen Wetterbedingungen und
Korrosion. Das Dach ist einfach und sicher sowohl
bei der Montage (geringe Menge von
Baukomponenten) wie bei der Benutzung.
Maoglichkeit der Abdachung bis 5400 mm ohne
Gebrauch von Stahl-Konstruktion.

ASTHETISCHE FORM

Attraktives Design von Profile, die Schichten pulverlackiert, unterschiedliche Wahl von Formen und Dachtypen. Bemalung mit der
Technologie Decoral (Holzstruktur) Eloxal veredelt die Oberschicht. Es besteht die Méglichkeit das Abflussrohr innen die Tragsaule zu

verstecken, dagegen Stahlprofile innen Aluminiumprofile.

SYSTEM DER SENKRECHTEN WANDEN MB 45

MB 45:

Breite Moglichkeiten zu verwenden der verschiedenen
Funktionen und Art der Offnung von Fenstern und Tiren

Q Kompatibel System mit
Fenster-, TUr-Systemen, verschiebbaren und Falttiiren

Haltbares System und Einfach bei der Montage
Reiche Farbgebung basiert auf Lackpalette holzahnlich und RAL

\

w

\

\ =\

LUFTER / VENTILATION

\

LED-BELEUCHTUNG



STANDARD FORMEN VON WINTERGARTEN

Typ4

Typ7

Typ 10

Typ 13

Typ 16

Typ 19

Typ2 Typ3

Typ 5

Typ8 Typ9

Typ 12

Typ 14 Typ15

Typ 17 Typ 18

kein
Standardmodell - Typen

Typ 20




BEISPIELHAFTE REALISIERUNGEN
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